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1范围

地面辐射供暖绝热层用泡沫混凝土

JC厂r 2240—201 4

本标准规定了地面辐射供暖绝热层用泡沫混凝土的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验

方法、制造和运输、检验规则和产品合格证，

本标准适用于民用建筑现场浇注的地面辐射供暖绝热层用泡沫混凝±。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件。其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 175通用硅酸盐水泥

GB／T 1596用于水泥和混凝土中的粉煤灰

CB／T 5464建筑材料不燃性试验方法(GB／T 5464—20】0，idt ISO 1182：1990)
GB 6566建筑材料放射性核素限量

GB 8076混凝土外加荆

GB 8624建筑材料及制品燃烧性能分级

GB／T 10294绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法(GB／T 10294--2008，idt ISO

8302：1991)

GB／T 17431．1轻集料及其试验方法第l部分：轻集料

GB／T 18046用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB 20472硫铝酸盐水泥

GB／T 50081普通混凝土力学性能试验方法标准
GB 50164混凝土质量控制标准

JC／T 209膨胀珍珠岩

jc 474砂浆、混凝土防水剂

Jc／T 1042膨胀玻化微珠

JC／T 2 t99泡沫混凝土用泡沫剂

JGJ 5l～2002轻骨料混凝土技术规程

JGJ 63混凝土用水标准

JGJ／T 70一2009建筑砂浆基本性能试验方法标准

JGJ i42辐射供暖供冷技术规程

3术语和定义

3 1

JGJ 142界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

地面辐射供暖绝热层用泡沫混凝土foamed concrete used for floor radiant heating course
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JC，T 2240—201 4

在水泥、掺合料、集料、外加剂和水等制成的料浆中，加入用物理方法将泡沫剂水溶液制备成的泡

沫，经搅拌、浇注成型、养护而成的，用于地面辐射供暖工程绝热层的多孔混凝土，简称泡沫混凝土，

代号为Fc。

4分类和标记

4 1 分类

4 1．1 按干表观密度分为B03、B04、B05、B06四个等级。

4 1 2按立方体抗压强度分为FO．5、FI，0、FI．5、F2．0四个等级。

4 2标记

产品按下列顺序进行标记：产品代号、密度等级、强度等级、标准编号。

示例：密度等级为B04、强度等级为FI．0的泡沫混凝土标记为：

FC B04 F1．0 JC／T 2240--2014

5原材料

5．1水泥

应符合GB 175或GB 20472的规定。

5．2集料

5 2 1轻集料应符合GB／T 17431．1的规定。

5 2 2膨胀玻化微珠应符合JC／T 1042的规定。

5 2．3膨胀珍珠岩应符合JC／T 209的规定。

5 3掺合料

5 3．1粉煤灰应符合GB／T 1596的规定。

5．3．2粒化高炉矿渣粉应符合GB／T 18046的规定。

5．3．3采用其他活性矿物粉料作掺合料时，应符合国家相关标准规范的要求。

8．3．4掺加工业废渣时，废渣的放射性水平应符合GB 6566的规定。

5 4外加剂

应符合GB 8076或jc 474的规定。

5．5泡沫剂

应符合JC／T 2199的规定。

5．6水

应符合JGJ 63的规定。

6要求
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6．1密度等级

密度等级应符合表l的规定。

表1密度等级

JC厂r 2240—201 4

I

f 密度等级 B03 B04 B05 B06

l干表观密度／(kg／m。) 330 430 530 630

6 2强度等级

强度等级应符合表2的规定。

表2强度等级

强度等级 FO．5 12I．O F1．5 F2．0

平均值 ≥ 0．50 1．00 1．50 2．00

立方体抗压强度／l,tPa
单块最小值 ≥ 0．40 0．80 1．20 1．60

6 3体积吸水率

体积吸水率应不大于28％。

6．4导热系数

导热系数应符合表3的规定。

表3导热系数

密度等级 B03 B04 B05 B06

导热系数(干态，25"(2)／[W／(m·K)J ≤ 0．07 0．08 0．10 O．12

6 5蓄热系数

蓄热系数应符合表4的规定。

表4蓄热系数

I 密度等级 B03 B04 B05 B06

I蓄热系数(干态)／[w／(m2·K)] ≥ l 20 l 70 2．20 2．70

6 6干燥收缩值

干燥收缩值应符合表5的规定。

表5干燥收缩值

I 密度等级 B03 B04 B05 B06

I千燥收缩值 ≤ 0．60％ 0 50％ 0 45％ 0 40％
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6，7燃烧性能

应符合GB 8624规定的不燃材料要求。

7试验方法

7．1 试件的制作与养护

7 1 1 试验室试件制作和养护按6B／T 50081的规定进行。

7 1．2现场制作泡沫混凝土试件的养护按GB／T 50081的规定进行。

7．1．3试件尺寸和数量见表6。试验龄期为28 d。

7．2干表观密度

7 2．1仪器设备

7，2．1．1 电热鼓风干燥箱：最高温度200"C，灵敏度±2℃。

7．2．1．2钢直尺：规格为300film，分度值为0．5 mm。

7 2．1 3电子天平：量程为2 000 g，感量1 g。

7．2．2试验步骤

7 2．2．’取一组3块试件。逐块测量长度、宽度和高度，精确至1 film，计算每个试件的体积V。

7．2．2 2将试件放在电热鼓风干燥箱内，在(105±5)℃下烘至恒质(^卵。

表6检测试件尺寸和数量

试件尺寸(长×宽x高) 数量
序号 项目

mm 块

l 千表观密度 loo×loox 100 3

2 立方体抗压强度 loox 100×loo 3

3 导热系数 300x300x30 2

200x 200×30 l

4 蓄热系数
200×200×80 2

5 干燥收缩值 40×40×160 3

6 体积吸水率 lOOx 100x 100 3

7 燃烧性能 符合GB／T 5464的规定 符合GB／I 5464的规定

7 2 3结果计算

干表观密度按公式(1)计算：

M

y2—V—。106‘‘+‘’1

式中：

y一一试件的干表观密度，单位为千克每立方米(kg／m3)

M一一试件烘干后的质量，单位为克(g)；

y一一试件体积，单位为立方毫米(mm3)。
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泡沫混凝土的干表观密度以三个试件干表观密度的算术平均值表示，精确至10 kg／m3。

7．3立方体抗压强度

7．3．1仪器设备

7．3．1．1材料试验机：测量精度为±l％，其量程的选择应能使试件的预期最大破坏荷载落在满量程的

20％～80％范围内。试验机的上、下压板应有一端为球绞支座，并可以随意转动。

7 3 1．2钢直尺：规格为300 mill，分度值为0．5Inrll。

7 3．2试验步骤

7．3．2 1 取1组3块试件，逐块测量受压面尺寸。试件从养护地点取出后应及时进行试验，将试件表

面与上下承压板面擦干净。

7．3．2 2将试件安放在材料试验机的下压板或垫板上，试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中

心应与试验机下压板中心对准，开动试验机，当上压板与试件或钢垫板接近时，调整球座，使接触均衡。

7 3．2．3 以(1．0±O．5)kN／s的速度连续而均匀地加荷，直至试件破坏，记录破坏荷载(P)。

7 3 3结果计算

立方体抗压强度按公式(2)计算：

，：!．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．(2)
。”
A

式中：

厶一一试件的立方体抗压强度，单位为兆帕(MPa)；

P一一试件破坏荷载，单位为牛顿(N)：

A一一试件承压面积，单位为平方毫米(1lun2)。

泡沫混凝土的立方体抗压强度以三个试件立方体抗压强度的算术平均值和单块最小值表示．精确至

0．01 MPa。

7 4体积吸水率

7 4 1仪器设备

7．4 1 1 电热鼓风干燥箱：最高温度200"C，灵敏度±2"C。

7．4 1 2恒温水槽：水温(20±5)℃。

7．4．1．3电子天平：量程为2 000 g，感量1 g。

7 4 2试验步骤

7 4 2 1 取一组3块试件，逐块测量长度、宽度和高度，精确至1 mill，计算每个试件的体积虬

7 4 2 2将试件放入水温(20±5)℃的恒温水槽内，然后加水至试件高度的l／3，保持24h，再加水至

试件高度的2／3，经24 h后，加水高出试件30 mm以上，保持24 h。试件间距不得小于20 lllrll。

7 4．2．3将试件从水中取出，用湿布抹去表面水分，立即称取每块质量(Mp，精确至l g。
7 4 2．4将试件放在电热鼓风干燥箱内，在(105±5)℃下烘至恒质(朋j)，精确至1 g。

7 4 3结果计算

体积吸水率按公式(3)计算：

5
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矿：M-Mr,×100％．．，，．．．．．．．，．．．．．．．．
。pV

式中：

暇一一试件的体积吸水率，％：

鸩一一试件吸水后质量，单位为克(g)；
^厶一一试件烘干后质量，单位为克(g)；

P一一水的密度，p=O．001 g／mm3；

y一一试块的体积，单位为立方毫米(1llm3)。

泡沫混凝土的体积吸水率以三个试件体积吸水率的算术平均值表示，精确至1％。

7．5导热系数

按GB／T 10294的规定进行。

7．6蓄热系数

按JOJ 5l一2002中7．5的规定进行。

7 7千燥收缩值

按JGJ／T 70--2009中第12章的规定进行。试验结果取28 d的收缩值。

7．8燃烧性能

按GB／T 5464的规定进行。

8制造和运输

泡沫混凝土的制造和运输参照G13 50164的有关规定进行。

9检验规刚

9 1检验分类

分为交货检验和型式检验。

9．2交货检验

9．2 1检验项目

交货检验项目包括：干表观密度、强度等级和导热系数。

9 2 2抽样规则

(3)

取样应在浇注泡沫混凝土的现场进行。采用泵送工艺时，应直接在泵管出El取样。每浇注200 m3

泡沫混凝土为一批次，不足200 m3仍作为一批次，制作试件进行干表观密度和抗压强度性能检测；每浇

注500 m3泡沫混凝土为一批次，不足500 m3仍为一批次．制作试件进行导热系数检测。

9 2 3判定规则
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9．2 3 1 以现场制作的泡沫混凝土干表观密度试件测定结果按表l判定其密度等级。若符合相应等级

指标要求时，则判该批泡沫混凝土符合相应等级。若不符合相应等级指标要求时，则判该批泡沫混凝土

不符合相应等级。

9．2．3 2 以现场制作的泡沫混凝土立方体抗压强度试件测定结果按表2判定其强度等级。若符合相应

等级指标要求时，则判该批泡沫混凝土符合相应等级。若不符合相应等级指标要求时，则判该批泡沫混

凝土不符合相应等级。

9．2．3 3现场制作的检验泡沫混凝土导热系数试件，其导热系数测定结果符合表3规定为合格，否则

判该批泡沫混凝土不合格。

9．3型式检验

9 3．1检验项目和检验条件

检验项目为第6章要求的全部项目。在下列情况下进行型式检验：

a) 新产品的试制定型鉴定；

b) 正常生产后，原材料、配合比及生产工艺改变时；

c) 正常生产时，每年至少进行一次；

d) 交货检验结果与上次型式检验有较大差异时。

9．3．2检验批和抽样

泡沫混凝土应至少200 m3为一检验批，在一检验批中随机抽样。

9．3．3判定规则

9．3．3．1 以干表观密度试件测定结果按表1判定泡沫混凝土的密度等级。

9 3．3．2 以立方体抗压强度试件测定结果按表2判定泡沫混凝土的强度等级。

9．3．3．3 当所有项目的检验结果全部符合相应等级的技术要求规定时，判为相应等级。否则判为不合格。

10产品合格证

生产企业应提供产品合格证书，内容包括

a)厂名、厂址；

b)合格证编号、生产和交货日期；

c)产品标记：

d)性能检验结果；

e) 批量编号与泡沫混凝土数量(m3)；

f) 检验部门与检验人员签字盖章。
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